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m Wm,D potrubi PEHD 100RC SDR 11 @ 63 x 5,8 mm

sg8%8 o délce 686 m,
07 EES tyée (RC2) nebo navin (RC3 Fizeny protlak)
S
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privodni Fad - .m m 5 Awn potrubi RC2 (vykop) - Fad 1, km 0,263 - 0,287, km 0,3025 - 0,4025
potrubi PEHD 100RC3 SDR 11 @ 63 x 5,8 mm =22 T potrubi RC3 (Fizeny protlak) - ¥ad 1, km 0,0 - 0,263, km 0,4025 - 0,686
o délce 1898 m v ocel. chranitce RC2 (tyge) - 15 m

poklopy Soupétka a hydrantu odlazdény
2 fadami Zulovych kostek do betonu
+ modrobilé trubka D 48 mm do betonové patky @
s orientaénimi tabulkami B3
Soupatko prirubové PN 16 HAWLE ¢.4000 E2 DN 50 mm
litinovy pfirubovy piechod FFR DN 50/80 mm T~ DW

piirubové patni koleno N DN 80 mm ® ®
hydrant podzemni DN 80 mm/1,50 m (kalnik)

w..:.ﬁ:..:_‘wwnrgrie‘nmqn EVWDW
specidlni litinova piiruba na PE
HAWLE ¢. 0400 DN 50/63 mm

kam 0,263

HS5 - 0,286 (kalnik)

specidlni litinova piiruba na PE
HAWLE ¢&. 0400 DN 50/63 mm
T 50/50 mm

specialni litinova piiruba na PE
HAWLE ¢&. 0400 DN 50/63 mm

litinové piirubové koleno Q DN 50 mm kfizeni s trati AZD Kopidlno - Dolni Bousov
sekéni Soupatko HAWLE €.4000 E2 DN 50 mm \l v zkm 1,639

s ruénim kolem
specidlni litinova piiruba na PE

vodovodni potrubi uloz &
ni potrubi ulozeno pravdépodobné HAWLE ¢. 0400 DN 50/63 mm

pod kanalizaci v ocelové chranicce

D 108 x 4 mm o délce 2 m (upiesni stavba)
na kluznych objimkach RACI typ C/15 mm, fad1-1

na obou koncich pryzové manzety 63 x 110 mm potrubi PEHD 100RC2 SDR 11 @ 63 x 5,8 mm
0 délce 274 m (v chraniéce a konec fadu
pro napojeni vodovodnich ptipojek tyce)
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- viz. detail

navrzena vodovodni pripojka
a vodomérna Sachta pro pozirni nadrz

podzemni pozarni nadr

plovakovy ventil - 1", pred
nim uzaviraci ventil - 1"

automaticky dopliiovana pies ~

ocelova chrani¢ka D 108 x 4 mm o délce 14,50 m,

kluzné objimky RACI C/15 mm (13 ks)

+ koncova pryzova manzeta 63 x 110 mm (1 ks),
® v achté neosazovat

odbodka - 0,3754

™~ specidlni litinova piiruba na PE

e HAWLE ¢&. 0400 DN 50/63 mm

4 B T 50/50 mm

- Joupdtko HAWLE ¢.4000 E2 DN 50 mm
/ specidlni litinov priruba na PE

= HAWLE ¢. 0400 DN 50/63 mm
\/ poklopy Soupitek odlazdit

a umistit v betonové skruzi @ 1 m

®

poklopy vsech Soupatek a hydranti

budou v rostlém terénu odléZzdény 2 fadami Zulovych
kostek do betonu + se osadi

modrobila trubka D 48 mm do betonové patky

s orienta¢nimi tabulkami (tabulky alternativné na ploté)

KLADECSKE SCHEMA VODOVODNI PRIPOJKY
PRO POZARNI NADRZ

potrubi PEHD @ 32 x 3,0 mm ukonceno v navrzené pozarni nadrzi
uzaviracim ventilem KE 83T - 1" a plovadkovym ventilem DN 1" s kouli

navrzené plastova vodomérna achta
@ 1 mtyp SS 100 od firmy Bazénplast B&la u Turnova

vodomérna sestava VOD-KA ¢&.1958.6 :
(bez nerezového stojanku)

Sroubeni ISIFLO typ 11032 mm x 1"
hlavni uzavér vnitfniho vodovodu
kulovy kohout s vodomérnou matkou,
vypousténim a zp&tnou klapkou
¢.2.3.11 o velikosti 1" x 1"

vnitini vodovod

domovni vodomér (Q3 = 2,5 m*h)

kulovy kohout ISIFLO

s vodomérnou matkou - 1"

a teleskopickym Sroubenim ¢. 2.3.4.321
o velikosti 32 x 1"

potrubi PEHD 100RC SDR 11 €32 x 3,0 mm (PN 10)
o celkové délce 6 m

vodovodni piipojka

zemni zdkopova souprava teleskopickda HAWLE ¢.9601
-+ uli¢ni poklop HAWLE ¢.1550 s podkladovou deskou HAWLE ¢.3481

navrtavaci T - kus odbockovy s uzaviracim ventilem KIT
63-32 PE 100 SDR 11

Kl

navrzeny vodovodni fad
z potrubi PEHD @ 63 mm

KLADECSKE SCHEMA NAPOJENI VODOVODNICH PRIPOJEK
(zapocitano v rozpoctu vodovodu)

zemni zakopova souprava teleskopicka HAWLE ¢.9601
+ uli¢ni poklop HAWLE ¢.1550 s podkladovou deskou
HAWLE ¢.3481

% :m<:w<mom‘_..w:moagmwo@mﬁmi_,m&_:g:m_maa‘_,
\v4 63-32 PE 100 SDR 11

navrzeny vodovodni fad
z potrubi PE © 63 mm

potrubi RC2 (vykop) - Fad 1, km 0,263 - 0,287, km 0,3025 - 0,4025
potrubi RC3 (Fizeny protlak) - ¥ad 1, km 0,0 - 0,263, km 0,4025 - 0,686
v ocel. chrani¢ce RC2 (ty¢e) - 28 m

potrubi RC2 (vykop) - Fad 1 - 1, km 0,0 - 0,1055, km 0,1185 -0,274
potrubi RC3 (Fizeny protlak) - Fad 1 - 2, km 0,0 -0,147

Vodovod pro obec Ledkov je navrzen v souladu se schvilenymi standardy VOS a.s. Ji¢in

Specifikace vodovodniho potrubi :

vykop - potrubi z PE 100RC2 SDR 11 se zvysenou odolnosti viii sifeni trhliny s certifikatem PAS 1075,
potrubi opatieno integrovanou indika¢ni vrstvou modré barvy, ktera se pii svafovani neodstraiuje

protlak - potrubi PE 100RC3 SDR 11 s ochrannym plastém z PP, ktery se pfi svafovani odstrafiuje

NavrZeny gravitaéni vodovod Psinice - Ledkov bude tlakové ovladany
zemnim vodojemem Libaii (300 m 3, 276,35/273,35 m n.m. ),
hydrostaticky tlak v obci Ledkov 0,28 MPa - 0,42 MPa

B betonovy blok proti posuvu
H1 podzemni hydrant DN 80 mm

\% navrzeny smérovy lom zajistény tvarovkou PE

KLADECSKE SCHEMA

VYPIS MATERIALU - RAD 1,1-1,1-2:

POTRUBI :

- potrubi polyetylénové PEHD 100RC2 SDR 11 @ 63 x 5,8 mm (névin, ty¢) 385m
- potrubi polyetylénové PEHD 100RC3 SDR 11 @ 63 x 5,8 mm (névin) 694 m
- modrobilé ocelova trubka D 48 mm/dl. 2,50 m 12 ks
- ocelova trubka bezesva D 108 x 4 mm 32m
TVAROVKY LITINOVE

- pifrubové koleno s patkou N DN 80 mm 9ks
- speciélni pfiruba na PE HAWLE &. 0400 DN 50/63 mm 22ks
- pfirubovy kus FF DN 80/dl. 200 mm 1ks
- pifrubovy kus FF DN 80/dl. 1000 mm 1ks
- pfirubovy prechod FFR DN 50/80 mm 8 ks
- pfirubové odbocka T DN 50/50 mm 6ks
ELEKTROTVAROVKY :

- elektrospojka PE 100 SDR 11 @ 63 mm (pro 100 m navin) 8 ks
ARMATURY :

- Soupétko piirubové HAWLE ¢.4000E2 DN 50 mm 12 ks

- zemni zdkopova souprava teleskopicka Soupatkova HAWLE ¢.9500 DN 50 mm 11ks

- ru¢ni kolo Soupatkové HAWLE ¢.7800 DN 50 mm 1ks
- poklop Soupatkovy HAWLE ¢.1750 11 ks
- podkladova deska Soupatkova HAWLE ¢.3481 11ks
- podkladova deska hydrantova HAWLE ¢.3482 8ks
- podzemni hydrant SUPRA 180 V DN 80/1,50 m 8 ks
- poklop hydrantovy RAMBO typ 522 8ks
OSTATNI
- vodi¢ CYKY 4 mm2 400 m
- betonova prefabrikovana pozarni nadrz - vnitini rozmér 3,95 x 1,70 x 2,35 m 1 kompl.
- armaturni betonové Sachta o vnitinim @ 1,0 m 2 kompl.
- vodomérna plastové sachta SS 100 o vnitinim @ 1,0 m 1 kompl.
- betonové skruz @ 1000 mm, vyska 500 mm, tl. stény 90 mm 1 ks
- zulové kostky 8/10 cm do betonu 2t
- bila vystrazna paska siiky min. 200 mm "Pozor vodovod" 400 m
- koncova pryzové manzeta 63 x 110 mm 6 ks
- kluzné objimky RACI typ C/15 mm 43 ks
- orienta¢ni tabulky - Soupata 12 ks
- orientacni tabulky - hydranty 8ks
PRIPOJENI POZARNI NADRZE :
- navrtavaci T-kus odbockovy s uzaviracim ventilem KIT PE 100 SDR 11
d 63 -32mm 1 ks
- zemni zdkopova souprava teleskopickd HAWLE ¢.9601 1ks
- uli¢ni poklop HAWLE ¢&. 1550 1ks
- podkladovéa deska HAWLE ¢.3481 1ks
- potrubi PEHD 100RC2 SDR 11 @ 32 x 3,0 mm 9m
- vodomérna sestava s domovnim vodomérem 1 kompl.
- ventil pfimy mosazny K 83 T - 1" 1ks
- plovakovy ventil s kouli DN 1" 1ks
PRIPOJENI NEMOVITOSTI:
- navrtavaci T-kus odbockovy s uzaviracim ventilem KIT PE 100 SDR 11
d 63 -32mm 29 ks
- zemni zdkopova souprava teleskopicka HAWLE ¢.9601 29 ks
- uli¢ni poklop HAWLE ¢&. 1550 29 ks
- podkladové deska HAWLE ¢.3481 29 ks
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