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PRICNY REZ
4000

navrzend betonova skruz @ 1000 mm o vysce 1000 mm
osazend na betonové desce C 16/20 tl. 100 mm

a vypInéna betonem C 16/20 pro ukotveni objimek A_||
s gumou D 355 mm ocelové chranicky

navrzena armaturni $achta
z betonovych dilet @ 1750 mm most
se Soupatkem pro odkaleni 216.30
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osa vodovodnihg potrubi
od fimsy mostu
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nicky

occlové zabradli
s betonovymi sloupky

216,13
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PODELNY REZ

krytova deska TBK 1500-625/180 D

klopu ukotven do zakrytov¢ desky,

aza

|

10700 - mezi patkami (skruZemi), 11550 mezi objimkami

konec mostu
(fimsy)

betonovy spodni dil
1500 x 2000 /120

litinovy poklop studiiovy 600 x 600 mm s odvétranim,
ram po

s objednanym ¢tvercovym otvorem 600 x 600 mm,

pod poklopem ocelovy Zebitk

betonov

8800 - pruto¢na $ifka mostu

%3

fimsa

betonova zakrytova deska TBK 1500-625/180 D

-anim,

klopu ukotven do zakrytov¢ desky,

pod poklopem ocelovy Zebiik

litinovy poklop studiiovy 600 x 600 mm s odvétr:
ram po

s objednanym ¢tvercovym otvorem 600 x 600 mm,

REZ POTRUBIM

oplechovani pozinkovanym plechem tl. 0,6 mm s 2 x ochrannym syntetickym natérem
vngjsi tepelnd izolace izolaénimi pasy tl. 50 mm upevnéné dratem
chraniCka - ocelova svafovana beze§va trubka D 323,9 x 10 mm o délce 14,20 m,
na horni strané proti prihybu navai‘en L 100 x 100 x 10 mm
tepelna izolace - navlekova trubice s Al. povrchovou tpravou d 194 mm tl. 50 mm
kluzné objimky RACI typ F/G vyska 60 mm
piedizolované potrubi Uponor Ecoflex Supra PE 100 SDR 11
opatfené vrstvenou izolaci z PE-Xa a s korugovanym pla§tém PE - HD

betonovy spodni dil
1500 x 2000 /120
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pratoéného profilu
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spadovy stupent

dno koryta Libanského potoka
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lomovym kamenem do betonu
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koncovou klapkou DN 150 mm 34 S [ berma vydlazdcna
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bude tepelné izolovano navlekovymi
- spodni betonovy dil nadrze TBZ 1500x2000x120 mm

trubicemi tl. 50 mm a Al. povrchem!

vodovodni potrubi v Sachté

i Sacl

turn
tkem pro odkaleni, osazena na betonove desce

navrzena arma

se Soupa
C 16/20 tl. 150 mm s vloZzenou KARI siti @ 8 mm s oky

100 x 100 mm pii spodnim okraji (kryti 30 mm)
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spodni strana oplechované izolace chrani¢ky bude minimalné v rovni horni hrany prito¢ného otvoru mostu,
vodovodni potrubi bude v obou armaturnich Sachtach tepelné izolovano pady tl. 50 mm

Vyskovy systém: Balt po vyrovnani!

Vypracoval Zodpovédny projektant generalni M
Kreslil profese projektant Eﬁw%r JAN
" projekce
Jan Piibyl vodohospodaiské stavby
zdravotni technika
Vojice 2, 508 01 Horice
Misto stavby : k.G Kopidlno Stupeil : DPS
Investor : Mésto Kopidlno, namésti Hilmarovo ¢.p. 13, 507 32 Kopidlno Datum : 9/2018
Akce : Format :
PRIVODNi VODOVOD PSINICE - LEDKOV Arch. Eislo : 3353
Zak. ¢&islo : 352017
Dil&i ¢ast
Obsah : Detail kiizeni s Libaskym potokem D.10 1:50




