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stavajici el. nadzemni vedeni VN
navrzeny vodovod z potrubi PEHD 100RC SDR 11 @ 63 x 5,8 mm
(RC2 - vykop, RC3 - fizeny protlak)

H ... navrzeny podzemni hydrant DN 80 mm

potrubi RC3 (fizeny protlak) - km 0,838 - 1,898
vodovod v Ledkové (231,30 - 245,60 m n.m.) bude tlakové& ovladan zemnim vodojemem Liban
300 m? (276,35 m n.m./273,35 m n.m.), hydrostaticky tlak v obci 0,28 - 0,42 MPa

—  pied zahdjenim praci zajisti investor vyty&eni viech stavajicich podzemnich siti,
které se v mistech hloubeni nachazeji a za¢atek zemnich praci bude s pfedstihem

oznamen na pifslugném archeologickém pracovisti.
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PRIVODNi VODOVOD PSINICE - LEDKOV
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K.G.: Psinice k.G.: Zliv u Libané
m —  stavajici sit¢ zakresleny orienta¢né!
m — ochranné pasmo navrzeného vodovodu bude 1,50 m od vn&jsiho lice potrubi na ob¢ strany
¢ Vyskovy systém: Balt po vyrovnani! Dilci cast :

+ T + + + + F1022300.00 Obsah : Koordinaéni situatni vykres
Piivodni fad, km 1,008 - 1,653 C33 1:500




