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vodovodni potrubi uloZeno
nad kanalizaci z rybniku
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vodovodni potrubi ula
pod kanalizaci v ocelq
D 108 x 4 mm o délce,

chrinicce
m (upFesni/stavba)
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navrZeny vodovod zaséhne do ochranného pasma traté AZD
Kopidlno - Dolni Bousov v zkm 1,351 - 1,502, 1,639 - 1,840
vlevo traté a v zkm 1,502 - 1,639 vpravo traté,
s kFizenim v Zkm 1,502 a 1,639
potrubi RC2 (vykop) - Fad 1, km 0,3025 - 0,4025
-fad 1-1,km 0,0 - 0,1055, km 0,1185 -0,274

potrubi RC3 (fizeny protlak) - ¥ad 1, km 0,4025 - 0,686
-fad 1-2,km 0,0 -0,147
v ocelové chrini¢ce RC2 (tyée) - 13 m
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! Zelezni¢ni piejezd traté AZD

I KopidIno - DolniBousov,

| B Zkm 1,515

1 kiiZeni s trati AZD Kopidlno - D6Ini Bousov

i vikm 1,502

__ ocelova chranic¢ka D 108 x4 mm o délce 13 m

| navrzend armaturni §achfa z betonovych

__ skruzi @ 1 m, do Sachty spadovana a zatisténa
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vodovod v Ledkové (231,30 - 245,60 m n.m.) bude tlakov€ ovladan zemnim vodojemem Libai

300 m? (276,35 m n.m./273,35 m :.B.,vn hydrostaticky tlak v obci 0,28 - 0,42 MPa

ocelova chranicka /Startovaci jama protlaku
km - 473 /35
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PRIVODNI VODOVOD PSINICE - LEDKOV

situace 1 : 500
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