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navrzené betonové patky z betonovych skruzi @ 1 m, vyplnéné betonem C 16/20
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stavajici el. nadzemni vedeni NN - cizi
stavajici el. nadzemni vedeni NN

||||||||||||||| stavajici el. nadzemni vedeni VN

navrzeny vodovod z potrubi PEHD 100RC SDR 11 @ 90 x 8,2 mm
a PEHD 100RC SDR 11 @ 63 x 5,8 mm
(RC2 - vykop, RC3 - tizeny protlak)

H ... navrzeny podzemni hydrant DN 80 mm

potrubi RC2 (vykop) - km 0,582 - 0,587, km 0,602 - 0,613, km 0,832 - 0,838
potrubi RC3 (fizeny protlak) - km 0,613 - 0,832, km 0,838 - 1,898
v ocel. chrani¢ce RC2 (tyce) - 14,50 m

vodovod v Ledkové (231,30 - 245,60 m n.m.) bude tlakové ovladan zemnim vodojemem Liban
300 m* (276,35 m n.m./273,35 m n.m.), hydrostaticky tlak v obci 0,28 - 0,42 MPa

— pied zahdjenim praci zajisti investor vyty¢eni viech stavajicich podzemnich siti,
které se v mistech hloubeni nachézeji a za¢atek zemnich praci bude s piedstihem
ozndmen na piislu§ném archeologickém pracovisti.

—  stavajici sité zakresleny orientacng!

— navrZzeny vodovod zasahne do ochrannych pasem stavajicich podzemnich siti:

kanalizace e ... 1,50 m od vnéjsiho lice potrubi na obé strany
vodovod .. 1,50 m od vngjsiho lice potrubi na obé& strany
el. kabely ... R 1,0 m od krajniho vodice na obé& strany

sdélovaci kabely ..o 1,50 m od krajniho vodice na ob¢ strany

— ochranné pasmo navrzeného vodovodu bude 1,50 m od vnéjsiho lice potrubi na ob¢ strany
— navodovodnich pFipojkiach (v RD mimo $achtu) osadit domovni redukéni ventily!
(budou Fesit samostatné PD)

Vyskovy systém: Balt po vyrovnani!

k.O.: KfeSice U Psin
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lokalita
Novy Dvir

_+682550.00
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PRIVODNI VODOVOD PSINICE - LEDKOV

piivodnifad km 0,446 - 1,008

Privodni rad

celkova délka 1898 m (km 0,446 - 1,008)
potrubi PEHD 100RC3 SDR 11 @ 63 x 5,8 mm
o délce 1062 m (navin), fizeny protlak pod
zpevnénou krajnici podél Ziviéné vozovky
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