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PRIVODNI VODOVOD PSINICE - LEDKOV
piivodni fad km 0,0 - 0,446
koordinacni situace 1 : 500
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2 x $oupétko, poklopy Soupatek odlazdény
fadami zulovych kostek + osadit
etonovou skruz @ 1 m + modrobila trubka
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stavajici el. nadzemni vedeni NN - cizi

stavajici skupinovy vodovod PVC 110 mm
navrzeny vodovod z potrubi PEHD 100RC SDR 11 @ 90 x 8,2 mm
RC2 - vykop, RC3 - fizeny protlak
360/47 ( vikop § protlak)
H ... navrzeny podzemn{ hydrant DN 80 mm

a
100/2

potrubi RC2 (vykop) - km 0,0 - 0,170, km 0,266 - 0,278
potrubi RC3 (Ffizeny protlak) - km 0,170 - 0,266, km 0,278 - 0,582

k.U.:Psinice

vodovod v Ledkové (231,30 - 245,60 m n.m.) bude tlakové ovladan zemnim vodojemem Libait
300 m® (276,35 m n.m./273,35 m n.m.), hydrostaticky tlak v obci 0,28 - 0,42 MPa

rZ0(meren okraj kmene smé&rem k silnici)

350/32

Hi-0,2668 (kalnik)
poklop hydrantu a Soupétka
odlézdit 2 fadami Zulovych kostek
+ osadit betonovou skruz @ | m ’
+ E.o&oc:m ocel. trubka D 48 mm
s orienta¢nimi tabulkami ne

—  pfed zahdjenim praci zajisti investor vyty¢eni vSech stavajicich podzemnich siti,
350/42 které se v mistech hloubeni nachazeji a za¢atek zemnich praci bude s pfedstihem
oznamen na piislu§ném archeologickém pracovisti.
—  stavajici sit€ zakresleny orienta¢né!
— navrzeny vodovod zasdhne do ochrannych pasem stavajicich podzemnich siti:
|T kanalizace = . 1,50 m od vngjsiho lice potrubi na ob¢ strany

0(m¥fen okra] kmene smérem k siinicl)

+ —+1021950.00
vodovod .... 1,50 m od vng&jsiho lice potrubi na ob¢ strany
el. kabely 1,0 m od krajniho vodice na ob¢ strany
sdélovaci kabely ... 1,50 m od krajniho vodice na ob¢ strany

ochranné pasmo navrzeného vodovodu bude 1,50 m od vné&jsiho lice potrubi na obé strany

Vyskovy systém: Balt po vyrovnani!
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